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1. Nauheimer Lichtkuppel mit quadratischer, rechteckiger, dreieckiger und runder Grundfläche, quadratisch und dreieckig auch als Pyramide

NAUHEIMER LICHTKUPPEL, einschalig, aus einer Acrylglasplatte mit wasserdichten, nicht verklebten 6-teiligen Universalverschraubungen, einschließlich schnee- und regensicherer Labyrinthdichtung und Befestigungsmaterial

NAUHEIMER LICHTKUPPEL, doppelschalig, aus 2 Acrylglasplatten mittels Dichtband absolut staubdicht verbunden, nicht verklebten 6-teiligen Universalverschraubungen, einschließlich schnee- und regensicherer Vollabdichtung und Befestigungsmaterial.

u-Wert = 2,4 W/m2K       (Angaben sind ca.-Werte da Größen- u. Formabhängig)
NAUHEIMER LICHTKUPPEL, dreischalig, aus 3 Acrylglasplatten mittels Dichtband absolut staubdicht verbunden, nicht verklebten 6-teiligen Universalverschraubungen, einschließlich schnee- und regensicherer Vollabdichtung und Befestigungsmaterial.

u-Wert = 1,8 W/m2K      (Angaben sind ca.-Werte da Größen- u. Formabhängig) 
NAUHEIMER AUFSATZKRANZ, aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, weiß durchpigmentiert, mit doppelter Schalung, und dazwischen liegender Wärmedämmung sowie 15 cm breitem Klebeflansch, Außenflächen zusätzlich wetterfest versiegelt.

Kranzhöhen 15/30 cm Standard, 50 cm siehe Preisliste oder auf Anfrage
NAUHEIMER LÜFTERRAHMEN aus extrem verwindungssteifem ALU/ GfK oder PVC-Profil, Scharnieren, Dichtungen und Befestigungsmaterial,

Aluminiumrahmen für RWA-Kuppeln
GfK-Rahmen für runde Kuppeln

PVC-Lüfterrahmen für Standard-Kuppeln

MOTORÖFFNER SOLO, kompl. Anlage bestehend aus; Elektromotor mit eingebautem Spindeltrieb, Hub 300 mm, 230 V, 50 Hz, 175 W, Schutzart IP55 nach DIN 40050, automatischer Endabschaltung sowie Lüfterrahmen aus spezial geformtem, extrem verwindungssteifem PVC-Profil, Scharnieren, Dichtungen und Befestigungsmaterial, E-Leitungen und Anschluss bauseitig.

MOTORÖFFNER TANDEM, kompl. Anlage bestehend aus: Elektromotor mit eingebautem Spindeltrieb, Hub ca. 250mm, 230 V, 50 Hz, 30 W, Schutzart P43 nach DIN 40050, automatischer Endabschaltung zusätzlich mit einer zweiten Teleskopspindel und gelenkig angeschlossener Verbindungsstange ausgerüstet sowie Lüfterrahmen aus spezial geformtem, extrem verwindungssteifem PVC-Profil, Scharnieren, Dichtungen und Befestigungsmaterial, E-Leitungen und Anschluss bauseitig.

TELESKOPSPINDELTRIEB SOLO, für abnehmbare Handkurbelstange, kompl. Anlage bestehend aus: Teleskopspindel in verchromtem Schutzrohr, Hubhöhe ca. 30 cm, Lüfterrahmen aus spezial geformtem, extrem verwindungssteifem PVC-Profil, Scharnieren, Dichtungen und Befestigungsmaterial.
TELESKOPSPINDELTRIEB TANDEM, für abnehmbare Handkurbelstange, kompl. Anlage bestehend aus: Teleskopspindel in verchromtem Schutzrohr, Hubhöhe ca. 30 cm, zusätzlich mit einer zweiten Teleskopspindel und gelenkig angeschlossener Verbindungsstange ausgerüstet, Lüfterrahmen aus spezial geformtem, extrem verwindungssteifem PVC-Profil, Scharnieren, Dichtungen und Befestigungsmaterial.
DACHAUSSTIEG, mit Lüfterrahmen aus spezial geformtem, extrem verwindungssteifem PVC-Profil, Scharnieren, Dichtungen und 2 seitlich angeschlagenen Gasdruckausstellern und Hakenverschluss bzw. Schnappverschluss bei Motor.
VENTILATOR, eingebaut in 50 cm hohem Nauheimer Aufsatzkranz, einschließlich Regenhaube und Verschlussjalousie, Leistung 1000 m3/h, reversierbar, manuell mit Zugkordel zu betätigen, (gegen Mehrpreis auch mit Stellmotor).
VENTILATOR eingebaut in 30 cm hohem Nauheimer Aufsatzkranz einschließlich innen- und außenseitiger  Abdeckhaube, Leistung 200 m3/h, nicht reversierbar.
2. RWA-Lichtkuppel nach DIN 18232
NAUHEIMER RWA - LICHTKUPPEL ........ x ........cm, doppelschalig, opal aus  2 Acrylglasplatten, mittels Dichtband absolut staubdicht verbunden, einschl. schnee- und regensicherer Vollabdichtung und Befestigungsmaterial,

mit 30 cm hohem NAUHEIMER AUFSATZKRANZ aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, weiß durchpigmentiert, mit doppelter Schalung und dazwischen liegender Wärmedämmung sowie 15 cm breitem Klebeflansch. Aussenflächen zusätzlich wetterfest versiegelt, Lüfterrahmen, Traverse, pneum. Hubzylinder mit CO2-therm. Auslösung bei 68/93° C, Öffnungswinkel 165 °, Aw-Wert =........ m2, geprüft nach DIN 18232 und VdS

RWA-Größen und dazugehörige Aw-Werte siehe Tabelle 1 

Hinweis: Der Aufsatzkranz ist auch für alle handelsüblichen Profildächer wie Kalzip,

Thyssen, Hoesch etc. in Aluminium und/oder Stahl mit RAL-Beschichtung lieferbar

-Mehr- oder Minderpreis für Ausführung der RWA-Kuppel als glasfaserverstärkte Dunkelklappe mit PU-Hartschaum in den Stärken von 20-160mm mit extrem hohen K-Werten bis 0,25 W/m2K

CO2-NOTAUSLÖSEKASTEN “Auf“ mit Sichtanzeige, Einschlagscheibe und Schloss, in rotem Stahl-AP-Gehäuse, Typ AK...., .....gr. für bis zu ..... RWA´s


....../....../...... mm (L/B/H)

Größen siehe Tabelle 2

lfm STAHL-EINFACHROHR 6x1 mm für RWA-Funktion “Auf “, als Verbindungsleitung zwischen Notauslösekasten und RWA-Gerät, 

Verrechnung nach Aufmaß,

Gerüststellung bis 8 m Montagehöhe,

alternativ:

lfm KUPFER-EINFACHROHR 6x1 mm für RWA-Funktion “Auf “, als Verbindungsleitung zwischen Notauslösekasten und RWA-Gerät, 

Verrechnung nach Aufmaß,

Gerüststellung bis 8 m Montagehöhe,

lfm STAHL-DOPPELROHR 6x1 mm für RWA-Funktion “Auf-Zu “, als Verbindungsleitung zwischen Notauslösekasten und RWA-Gerät, entsprechend der neuen CEN-Norm

Verrechnung nach Aufmaß,

Gerüststellung bis 8 m Montagehöhe,

alternativ:

lfm KUPFER-DOPPELROHR 6x1 mm für RWA-Funktion “Auf - Zu “, als Verbindungsleitung zwischen Notauslösekasten und RWA-Gerät, entsprechend der neuen CEN-Norm

Verrechnung nach Aufmass,

Gerüststellung bis 8 m Montagehöhe,

Zulage 230 V  ELEKTROMOTOR , 300 mm Hub , geeignet für Gruppenschaltung, im RWA-Gerät montiert , Elektroleitungen und Anschluss bauseitig
Zulage PNEUMATIKLÜFTUNGSZYLINDER, 300 mm Hub, geeignet für Gruppenschaltung, im RWA-Gerät montiert, beidseitig endlagen verriegelt

LÜFTUNGSKASTEN in blauem Stahl-AP-Gehäuse für die tägliche Be- u. Entlüftung der RWA-Geräte bei Einsatz eines pneumatischen Lüftungszylinders, mit Wartungseinheit, Filterregler und Handhebelventil für die Auf-Zu-Steuerung, Druckluftanschluss bauseitig.
ANTEILIGE KOSTEN für die Teilnahme am Stichprobenprüfverfahren der RWA-Anlage durch den Verband der Schadensversicherer e.V. Köln (VdS), in Anlehnung an DIN ISO 2859.

Ausstellung eines Zertifikates über die Konformität der RWA mit DIN 18232 und/oder VdS 2098/2159
ANTEILIGE KOSTEN für eine Einzelabnahme der RWA-Anlage durch den Verband der Schadensversicherer e.V. Köln (VdS), in Anlehnung an DIN ISO 2859.

Ausstellung eines Zertifikates über die Konformität der RWA mit DIN 18232 und/oder VdS 2098/2159
NAUHEIMER-TREPPENHAUS-RWA-ANLAGE,

bestehend aus 1 Stück. NAUHEIMER Lichtkuppel
                 x              cm,

doppelschalig , opal, aus 2 Acrylglasplatten, mittels Dichtband absolut staubdicht verbunden, einschl. schnee- und regensicherer Vollabdichtung und Befestigungsmaterial, mit 30cm hohem NAUHEIMER AUFSATZKRANZ aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, weiß durchpigmentiert, mit doppelter Schalung und dazwischen liegender Wärmedämmung sowie 15cm breitem Klebeflansch. Außenflächen zusätzlich wetterfest versiegelt, Lüfterrahmen, 24 Volt E-Motor mit 500mm Hub, 1 Stück RWA-Zentrale, 24 Volt, mit Notstromversorgung in grauem AP-Gehäuse, 2 Stck. RWA-Auslösetaster nach DIN in AP-Ausführung (Farbe nach Vorgabe, blau, rot, gelb oder grau) und 1 Stück Lüftertaster für tägl. Be- und Entlüftung, E-Leitung und Anschluss bauseitig, liefern

3. NAUHEIMER LICHTBÄNDER

NAUHEIMER-ACRYLUX-TAGESLICHTBAND



- zweischalig -

aus 16mm dicken, vergilbungsfreien Acrylglas-Fachwerkplatten. Ausführung

milchig opal in 1.200mm breiten Einzelelementen aneinandergereiht bzw. verbunden mit schlagzähen Makrolonprofilen, einschl. selbstschneidenden Schrauben, doppelwandigen Giebelelementen und Dichtungen, liefern und auf bauseitige  Zarge mit 30 Grad Auflage montieren.


Technische Daten:

Lichtdurchlässigkeit, opal:

75%


mittl. Schalldämmzahl:

22 dB


Wärmedurchgangszahl:

K-Wert  2,6 W/m²K  


Brandklasse:



B2 nach DIN 4102, nicht brennend abtropfend

Ballwurfsicher nach DIN 18032.


Länge des Lichtbandes:
m


Breite des Lichtbandes:
m

NAUHEIMER RWA-KLAPPE
für Acrylux-Tageslichtband        x
  cm

im Lichtband eingebaut, bestehend aus wärmegedämmtem GFK-Unterbau,

Lüfterrahmen, Traverse u. pneum. Hubzylinder mit CO²-therm. Auslösung

bei 68/93 Grad, Aw-Wert =

m2, nach DIN 18232,

liefern und montieren

Größen, Aw-Werte und Einbaulage siehe Tabelle 3

NAUHEIMER TAGESLICHTBAND Typ TR aus Polycarbonat Stegplatte, opal/ oder farblos U-Wert =
2,8/ 2,4/ 1,8/ 1,6,/ 1,45 W/m²K, leicht tonnenförmig gebogen, im Raster von 1,0/ 1,05/1,2 m mittels Alu-Rechteckrohr und Glashalteleisten miteinander verbunden, einschl. der beiden Stirnseiten, ebenfalls aus Stegplatten, opal oder farblos,

liefern und auf Zarge der nachstehenden Position oder auf bauseitige Zarge mit einer Auflagerfläche nach Vorgabe montieren.

Länge=
m, Breite=
     m

STAHLBLECHZARGE, 3mm, verzinkt, chromatiert,

selbsttragend über 6,0m, 45cm hoch, vorgerichtet zur Aufnahme einer bauseitige Wärmedämmung (Stärke der Wärmedämmung zwischen 60 u. 80 mm, nach Vorgabe), einschließlich der notwendigen Zug- und Druckstäbe, Stützblech sowie Zahnblech und Dachanschluss bauseitig,

liefern und montieren

STAHLBLECHZARGE, 3mm, verzinkt, chromatiert, 30cm hoch,

nicht selbsttragend , für bauseitig ausgewechselte Unterkonstruktion, vorgerichtet zur Aufnahme einer bauseitige Wärmedämmung (Stärke der Wärmedämmung zwischen 60 u. 80 mm, nach Vorgabe), einschließlich der notwendigen Zug- und Druckstäbe, Dachanschluss bauseitig
NAUHEIMER RWA-KLAPPE für Lichtband Typ TR ,        x
  cm

im Lichtband eingebaut, bestehend aus wärmegedämmtem GFK-Unterbau, Lüfterrahmen, Traverse u. pneum. Hubzylinder mit CO²-therm. Auslösung bei 68/93 Grad, Aw-Wert =
m2, nach DIN 18232,

liefern und montieren

Größen, Aw-Werte und Einbaulage siehe Tabelle 3

4. 24 Volt RWA-Zubehör

Elektrische Steuereinrichtung, Typ ES 251, im kompakten Aufputzgehäuse mit Kabelzuführung von oben, NiCad-Akkus zur Netzausfallüberbrückung von min. 150 h, integriertem Netzteil, Ausgangsleistung 24 Volt DC, 2,5 A (KB, 10%ED), vorgerichtet zum serienmäßigen Anschluss von:

- 5 St. RWA-Motoren 24 Volt, 0,5 A,

- 2 Klapparmmotore Typ Kl...

- 8 St. RWA-Taster, eine Hauptstelle, max. 7 Nebenstellen

- optischer Rauchmelder,

- Lüftertaster,

- Thermomelder,

- Wind-Regenmelder,

alle Leitungen überwacht nach VdS 2581, sowie Steckplätze für Relaimodul, programierbares Ausgangssignal als Wechselkontakt pot.-frei, 60 V1A Schaltleistung, Steckplatz für Wiederantastmodul nach VdS sowie Steckplatz für Service-, Wartungs- und Diagnosemodul zur ordnungsgemäßen Wartung der Anlage.

Elektrischer Antrieb, Typ EA-L 500/500, 24 Volt DC, 1,1 Amp., integrierte elektronische Lastabschaltung und Potentialfortschaltung, sowie eingebauter Anschlagdämpfung, im durchgehenden Alu-Profilrohr, Gehäuse eloxiert E6/EV1, incl. Kabel-Verschraubung u. 2,0 m Anschlussleitung SIHF 3x0,75 mm2, lichtgrau, im Motorgehäuse integrierte Aufnahme für flexibles Konsolensystem, IP 54, ED 30%, Länge 309 mm + Hub + 20 mm (Kabel-Verschr.)  
Antriebstechnik nach VdS-Richtlinie 2580 zugelassen (Prüf.Nr. G 500016)
Elektrische Handansteuereinrichtung, Typ HE 075 orange, als Hauptbedienstelle von elektrischen RWA-Anlagen, mitauswechselbarer Platine inkl. AUF-Taster (Wechsler), ZU-Taster (Schließer) 24V, 0,01A, 3 LED-Anzeigen, eingebaut in Aufputz-Kunststoffgehäuse (ABS), Farbe nach den örtlichen Auflagen, mit Schlüssel und Einschlagscheibe,

Elektrische Handansteuereinrichtung, Typ HE 076 orange, als Nebenbedienstelle von elektrischen RWA-Anlagen, mitauswechselbarer Platine inkl. AUF-Taster (Wechsler), 24V, 0,01A, 3 LED-Anzeigen, eingebaut in Aufputz-Kunststoffgehäuse (ABS), Farbe nach den örtlichen Auflagen, mit Schlüssel und Einschlagscheibe,

Lüftertaster, Typ DT/UP, mit Unterputzrahmen, weiß, passend in 55er-Unterputzdose, mit zwei Tasterwippen für "Auf" und "Zu", zwei Schließer, einpolig, nicht gegenseitig verriegelnd

Rauchmelder, Typ RM 521, optischer Rauchmelder, optional selbstlöschend, Auslösung bei 3% Brandrauch, 24 Volt DC, incl. Montagesockel, kompakte Ausführung mit Alarm-LED, weißes Kunststoffgehäuse, mit VdS-Zulassung,

Prüfnummer: G 297049
Thermomelder, Typ Th 4860, 24 Volt DC, als Thermodifferential-Maximalmelder, Alarmauslösung bei 75° Celsius, incl. Relaissockel, im kompakten weißen Kunststoffgehäuse mit Alarm-LED, mit VdS-Zulassung,

Prüfnummer: G 29 204

Wind-und Regenmelder, Typ WTS 892, 24 V DC, beheizte Regenmelderplatte, Windanemometer, eingebaute Regen-Zeitverzögerung, zum Anschluss an Zentralen Typ ES und LZ, mit Montagekonsole

Lüftertaster, Typ ST/UP, Schlüsseltaster, einpolig, weiß, mit Profilhalbzylinder, für UP-Montage

Mehrtonsirene, Typ S 24, 24 V DC, rot oder weiß lieferbar, 110 mA

Zulage 24 Volt-RWA für runde Lichtkuppeln ab Durchmesser 180 cm OKD, bestehend aus GfK-Lüfterrahmen, wärmegedämmt, 3 Stück 24 Volt E-Motore, parallellaufend, 300 mm Hub mit Linearführung, Gleichlaufsteuerung, 1 Stück 24 Volt RWA-Notstromzentrale in grauem AP-Kunststoffgehäuse, 1 Stück RWA-Aüslösetaster in blauem AP-Kunststoffgehäüse nach DIN sowie 1 Stück Lüftertaster UP, Motore im Werk am Aufsatzkranz vormontiert

5. Ausschreibungstext für Sanierung von Plattenbauten des Typ P2

NAUHEIMER RWA-LICHTKUPPEL 78 x 146 cm, doppelschalig opal, aus 2 Acrylglasplatten mittels Dichtband absolut staubdicht verbunden, nicht verklebten 6-teiligen Universalverschraubungen, einschließlich schnee- und regensicherer Vollabdichtung und Befestigungsmaterial,

NAUHEIMER AUFSATZKRANZ, senkrecht, ca. 6 cm hoch, , aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, weiß durchpigmentiert, mit doppelter Schalung, und dazwischen liegender Wärmedämmung sowie ca.15 cm breitem Überdeckungsflansch, Außenflächen zusätzlich wetterfest versiegelt, Lüfterrahmen aus spezialgeformtem, extrem verwindungssteifem PVC-Profil, Scharnieren, Dichtungen und Befestigungsmaterial sowie 2 seitlich angeschlagenen Gasdruckausstellern und Schnappverschluss für Dachausstieg,

Hinweis: Die Lichtkuppel kann wahlweise mit 24 Volt E-Motor 500 mm Hub oder Pneumatikzylinder 500 mm Hub ausgestattet werden. Bei beiden Varianten wird eine geometrische Rauchabzugsfläche von 1qm erreicht. Dies entspricht der DIN 18232 bzw. der Landesbauordnung (LBO).

NAUHEIMER LICHTKUPPEL 146 x 230 cm, doppelschalig opal, aus 2 Acrylglasplatten mittels Dichtband absolut staubdicht verbunden, nicht verklebten 6-teiligen Universalverschraubungen, einschließlich schnee- und regensicherer Vollabdichtung und Befestigungsmaterial,

NAUHEIMER AUFSATZKRANZ, 15 cm hoch, , aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, weiß durchpigmentiert, mit doppelter Schalung, und dazwischen liegender Wärmedämmung sowie ca.15 cm breitem Fußflansch, Außenflächen zusätzlich wetterfest versiegelt, starre Ausführung.

NAUHEIMER DACHEINSTIEGS-LICHTKUPPEL 80 x 80 cm, doppelschalig opal, aus 2 Acrylglasplatten mittels Dichtband absolut staubdicht verbunden, nicht verklebten 6-teiligen Universalverschraubungen, einschließlich schnee- und regensicherer Vollabdichtung und Befestigungsmaterial,

NAUHEIMER AUFSATZKRANZ, 15 cm hoch, , aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, weiß durchpigmentiert, mit doppelter Schalung, und dazwischen liegender Wärmedämmung sowie ca.15 cm breitem Fußflansch, Außenflächen zusätzlich wetterfest versiegelt, Lüfterrahmen aus spezialgeformtem, extrem verwindungssteifem PVC-Profil, Scharnieren, Dichtungen und Befestigungsmaterial sowie 1 Stück seitlich angeschlagener Gasdruckaussteller und außenliegender, verzinkter Verschluss für Dacheinstieg,

NAUHEIMER SONDERKONSTRUKTIONEN

1. NAUHEIMER GROSSRAUM-PYRAMIDEN-LICHTKUPPELN    ... m   x ... m,

ca. ...Grad Neigung, Stichhöhe ca. .........m

Beschreibung: Als Verglasungsmaterial ist doppelschalig, klarfarbloses Acrylglas mit einem 

Luftzwischenraum von 20 mm vorgesehen. K-Wert 2,5 W/m2K, Brandklasse B2 nach

DIN 4102.

Der Luftzwischenraum wird erreicht, indem zwischen die Scheiben absolut staubdicht

Plexiglas-Vierkantleisten 20 x 20 mm eingeklebt werden. Die Lichtkuppel selbst wird

gebildet aus umlaufenden, trapez- bzw. dreieckförmigen Acrylglassegmenten. Der First

wird verblendet mit einer kleinen Leichtmetallhaube. Die so beschriebenen Acrylglaselemente werden auf eine selbsttragende Leichtmetallkonstruktion, welche lackiert

ist, im RAL-Ton nach Vorgabe, mittels spezieller Glashalteleisten kittlos und thermisch

getrennt montiert.

Die Großraum-Lichtkuppel wird auf eine bauseitig umlaufende, statisch ausreichend

dimensionierte Aufkantung montiert - der Dachanschluss sowie die Kranstellung sind eben-

falls bauseitig zu erbringen;

Lieferung und Montage

Zulage:

LÜFTUNGSKLAPPE aus verwindungssteifen Alu-Profilen (Schüco-Royal oder gleichwertig)

- Maße ca. L x B ... x ... m - ebenfalls lackiert im RAL-Ton nach Vorgabe, betätigt

über 220 Volt E-Motor, 300 mm Hub - Lieferung und Montage - E-Leitung und

Anschluss bauseitig;

2. NAUHEIMER GROSSRAUM-LICHTKUPPEL Durchmesser ... m, Höhe ca. ...

m aus doppelschalig, klar-farblosem Acrylglas in Segmentbauweise mit selbsttragender Leichtmetallkonstruktion, kittlos und thermisch getrennt; ausgebildet mit .... Stück umlaufenden trapezförmigen

Segmenten sowie einer Firstlichtkuppel der Nenngröße .. cm.

Lieferung und Montage auf ein bauseitige Auflagerfläche oder auf Aufsatzkranz der Folgeposition

NAUHEIMER AUFSATZKRANZ, 30 cm hoch, aus glasfaserverstärktem

Polyesterharz, weiß durchpigmentiert mit doppelter Schalung und dazwischen liegender Wärmedämmung sowie mit 15 cm breitem Klebeflansch. Die Außenflächen sind zusätzlich wetterfest versiegelt

Dachanschluss bauseitig
Lieferung und Montage

3. NAUHEIMER SPITZGIEBELIGE VERGLASUNG  mit Firststoß,

Breite .... m, Neigung .. Grad, Stichhöhe ca. .. m;

Verglasungsmaterial: Polycarbonat-Stegdreifachplatten S3P 16 mm, farblos, 980 mm - oberflächenvergütet - K-Wert 2,4 W/m2K - Brandklasse B1 nach DIN 4102,Tragbügel: AL-Rechteckrohr gem. statischer Erfordernis unter Verwendung von neoprenbestückten Glashalteleisten (Al).

Das Systemraster beträgt 1000 mm, die Hohlkammern werden verlegegerecht verschlossen. Weiterhin zur Anwendung kommen doppeltes Firstblech, 3 mm Al mit Wärmedämmung sowie 2 Stck. Stirnseiten aus gleichem Verglasungsmaterial (LM-Teile zugblank).

Lieferung und Montage auf bauseitige Aufkantung - Dachanschluss
und Kran-, bzw. Gerüststellung erfolgen ebenfalls bauseitig!

4. NAUHEIMER GROSSRAUM-PYRAMIDEN-LICHTKUPPEL  ... m x ... m,

ca. .. Grad Neigung.

Beschreibung: Als Verglasungsmaterial ist doppelschalig, klar-farbloses Acrylglas mit einem Luftzwischenraum von 20 mm vorgesehen. Der Luftzwischenraum wird erreicht, indem zwischen die

Scheiben absolut staubdicht Plexiglas-Vierkantleisten 20 x 20 mm eingeklebt werden. Die Lichtkuppel wird gebildet aus umlaufenden,  trapez- bzw. dreieckförmigen Acrylglassegmenten.

Die Firstpyramide wird gebildet mit einer NAUHEIMER PYRAMIDEN LICHTKUPPEL der Nenngröße   x    cm.

Die so beschriebenen Acrylglaselemente werden auf eine selbsttragende Leichtmetallkonstruktion, welche lackiert ist im RAL-Ton nach Vorgabe, mittels spezieller Glashalteleisten kittlos und

thermisch getrennt montiert.

Die Großraum-Lichtkuppel wird auf eine bauseitige Aufkantung montiert - der Dachanschluss sowie die Kranstellung sind ebenfalls bauseitig zu erbringen;

Lieferung und Montage

Zulage

LÜFTUNG; Ausbildung der First-Pyramide als Lüftungskuppel über 220 Volt

E-Motor (E-Anschluss und Leitungen bauseitig),

Lieferung und Montage

Zulage

NAUHEIMER GFK-AUFSATZKRANZ 30 cm hoch, wärmegedämmt, ... x ...,

mit doppelter Schalung, weiß durchpigmentiert, versehen mit 15 cm

breitem Klebeflansch, Außenflächen zusätzlich wetterfest

versiegelt - Lieferung und Montage

5. NAUHEIMER GROSSRAUM-PYRAMIDEN-LICHTKUPPELN  8-eckige Ausführung,

lichte Schlüsselweite ca. .... m, Neigung ca.  .. Grad, Stichhöhe

ca. ... m, lichte Eckenweite ca. ...... mm.

Beschreibung: Als Verglasungsmaterial ist doppelschalig, klar-farbloses Acrylglas mit einem Luftzwischenraum von 20 mm vorgesehen. Dieser LZR wird erreicht, indem zwischen die Scheiben absolut staubdicht Plexiglas-Vierkantleisten des Querschnitts 20 x 20 mm eingeklebt werden. Die Pyramide selbst wird gebildet aus..... Stück umlaufenden, dreieckförmigen Segmenten. Der First wird verblendet mit einer kleinen Leichtmetallhaube.

Die so beschriebenen Acrylglaselemente werden auf eine selbsttragende Leichtmetallkonstruktion, welche lackiert ist im RAL-Ton nach Vorgabe, kittlos und thermisch getrennt montiert. Als Basis

für die Lichtkuppel dient ein bauseitiger Aufsatzkranz, z.B. ein Leimholzbinder, min. 200 mm breit.

Dachanschluss, Einrüstung der Arbeitshöhe, bzw. Kranstellung sind

bauseitige Leistungen;

Zulage

LÜFTUNGSKLAPPE aus verwindungssteifen Al-System-Profilen (Schüco-Royal od. gleichwertig), Maße L x B = ca...... m x ...... m, ebenfalls lackiert im RAL-Ton nach Vorgabe, betätigt über 220 Volt E-Motor, 300 mm Hub.

 Lieferung und Montage, E-Leitung und Anschluss bauseitig!

Zulage

LÜFTUNGSKLAPPE, jedoch zusätzlich als RWA-Klappe und über 24 Volt 

E-Motor 500 mm Hub betrieben - liefern und montieren

6. NAUHEIMER TONNENGEWÖLBE  (L x B, .... x .....mm)


Materialbezeichnung

:


Ausführung/Farbe

:


Materialstärke


:


überdachte Fläche

:


Anzahl der Gewölbegänge
:


Anzahl der Tonnenfelder
:


Tonnenfeldabmessungen
: Länge:






  Breite:


Stichhöhe


: ca.


Biegeradius


: ca.


Stirnseitenausführung

:


Die Acrylglasscheiben werden auf ......... Stück Aluminiumbügel mit Rohrquerschnitt 

60 x 40 x   mm ............ eingebogen. Die Befestigung erfolgt mittels Universal-Klemmset (Aluminium mit Schwalbenschwanzgeführtem Neoprenprofilgummi).

Hersteller: Fa. Röhm GmbH, Darmstadt. Als Verbindungselement zwischen Scheibe und Aluminiumrohr dient ebenfalls ein 60 mm breites Neoprenprofil. Zur Befestigung des Klemmsets, das dem Acrylglas dreidimensionale Ausdehnung gewährt, sind nicht rostende Fassaden-Schrauben (V2A) vorgesehen.

Zur ordnungsgemäßen Montage des Tonnengewölbes ist bauseitig eine formgerechte Traufung bzw. Aufkantung vorzusehen. Unsere Leistungen ab Oberkante Rinne gem. beiligender Skizze.

Der Peis beinhaltet Material, LM-Teile zugblank, Herstellung der Teile, anteilige 
Formkosten, Lieferung und Montage

Allgemeiner Hinweis für Sonderkonstruktionen:

Die Sonderkonstruktionen in eckiger Ausführung können auf Wunsch mit folgenden Materialien angeboten werden:




- Stegdoppelplatten




- Stegdreifachplatten




- Stegvierfachplatten




-einschaliges, doppelschaliges und dreischaliges Acrylglas in opal oder 



 farblos




- Ausführung mit Heat-Stop-Material auf Anfrage

Runde Sonderlichtkuppel können nur mit thermisch verformten Acrylglas gefertigt werden.

Alle zugblanken Aluminium-Teile können auch RAL-beschichtet bzw. eloxiert werden.

Tabelle für die Aw-Werte (aerodynamischer Rauchabzugswert) von Nauheimer RWA-Lichtkuppel geprüft nach DIN 18232 und VdS

	Gerätetyp
	Lichtkuppelgröße

A x L (cm)
	Aw-Wert ohne WLW

(m2)
	Aw-Wert mit WLW

(m2)

	165°
	100 x 100
	0,600
	0,600

	165°
	100 x 150
	0,900
	0,975

	165°
	100 x 200
	1,200
	1,300

	165°
	100 x 240
	1,440
	1,560

	165°
	100 x 250
	1,500
	1,625

	165°
	120 x 120
	0,865
	0,936

	165°
	120 x 150
	1,080
	1,170

	165°
	120 x 180
	1,188
	1,404

	165°
	120 x 240
	1,584
	2,016

	165°
	120 x 250
	1,650
	2,100

	165°
	150 x 150
	1,238
	1,580

	165°
	150 x 180
	1,481
	1,890

	165°
	150 x 210
	1,733
	2,205

	165°
	150 x 240
	1,980
	2,520

	165°
	150 x 250
	2,063
	2,625

	165°
	180 x 180
	1,782
	2,268

	165°
	180 x 240
	2,376
	3,024

	165°
	180 x 250
	2,475
	3,150

	165°
	200 x 200
	2,200
	2,800

	165°
	220 x 220
	2,662
	3,388

	165°
	250 x 250
	3,438
	4,375


Tabelle1

WLW = Wind-Leit-Wand oder auch Eckspoiler
Größe des Auslösekastens und max. Anzahl der zu öffnenden RWA-Geräte pro Kasten

	Auslösekaste Typ

Größe der CO2-Patrone
	Abmaße

Höhe/Breite/ Tiefe (mm)
	Anzahl der RWA-Geräte

	Ak 2, 40 gr
	270/230/125
	1

	Ak 3, 75 gr
	400/230/125
	1-2

	Ak 3, 150 gr
	400/230/125
	1-5

	Ak 4, 300 gr
	500/300/125
	1-8

	Ak4, 500 gr
	500/300/125
	1-12


Tabelle 2

Größe und Aw-Wert von Nauheimer RWA-Lichtbandklappen vom Typ Acrylux und gewölbtem Lichtband.

Acrylux:

	Klappengröße

( cm )
	Aw-Wert

( m2 )
	Mindestbreite des Lichtbandes

( cm )

	120 x 130
	0,94
	130

	100 x 200
	1,62
	180

	120 x 240
	1,68
	240

	240 x 100
	1,51
	100

	240 x 150
	2,40
	150

	250 x 200
	3,33
	200




Tabelle 3

Gewölbtes Lichtband Typ TR  

	Klappengröße

( cm )
	Aw-Wert

( m2 )
	Mindestbreite des Lichtbandes

( cm )

	100 x 200
	1,62
	200

	250 x 200
	3,25
	200

	100 x 150
	0,90
	150

	200 x 150
	1,79
	150




Tabelle 3

Einbaulage der Klappen siehe Zeichnung Nr.: LB 789, Blatt 1A




	Dok.-Nr.      : AUSSCHRTEXTE
Erstellt am   : 07.03.2005 

Erstellt von  : B. Degen

	Verteiler :VT

Revision : 2

ersetzt Revision vom :05.10.2004

	Freigabe am     :

Freigabe durch :



[image: image1.png]